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AKRİLİK DİFİZÖR

ELEKTRO STATİK FIRIN BOYA
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ANKRAJ

>80

360°

 MALZEME ÖZELLİKLERİ
 *Ekstrüde alüminyum profil, yüksek korozyon direncine sahip pres döküm alüminyum gövde.
 *Boyama işleminden önce taşyıkama yüzey işlemi. Kataforez kaplama ile korozyona karşı yalıtım.
 *Paslanmaz çelik alyan vidalar. Silikon Contalar.
 *Elektro statik toz fırın boyama işlemi. UV ışınlarına ve zorlu hava
 koşullarına karşıyüksek dirençli polyester tozu uygulaması.

KATAFOREZ VEYA GALVANİZ

ALÜMİNYUM -
GALVANİZLİ KROM SAC

YÜRÜME YOLU

BOLARD

815x200

RAL 7016-7023-9003
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23.055.27



IŞIK DAĞILIMI

UYGULAMA
ø 200 mm çapında bariyer borusu
temel veya ankraj ünitesine cıvatayla sabitlemek için montaj plakasıyla birlikte.
Modüler sistem bariyer serisinde kullanım için.
 
Korumalı ışıklı bariyer başlığı. 360° ışık çıkışı.
Işık, konik bir reflektör aracılığıyla aydınlatılacak yüzeye yansıtılır.
Modüler sistem bariyer serisinde kullanım için

AYDINLATMA PERFORMANSI
 
Herhangi bir parlamayı önlemek için
kontrollü aşağı doğru ışık emisyonuna
sahip şeffaf ekstra şeffaf cam difüzör.
Sabit konumlu armatür.


