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85x85 DOWNLIGHT GU10 AMPULE UYGUN SPOT 
TRM-RDW03-Ø85x85-GU10 

 

 ÖZELLİKLER 

LED: SAMSUNG / NICHIA / OSRAM 

DRIVER: MEANWELL/EAGLERISE / TEXRUN 

KORUMA SINIFI: IP44 – IP54 

GÜÇ:  

IŞIK AKISI:  

Renk sıcaklığı / Colour temperature:  

Gövde: Alüminyum enjeksiyon gövde 

Harici kaplama: Elektrostatik toz fırın boya 180° - 230° 

İç kapalama Kataforez kaplama ( Korozyon önleyici ) 
Açı / Degree: 120° 
Renksel geriverim / CRI: >80 

Alüminyum reflektör: Anodize alüminyum %99,99 ( Parlak – Mat ) 

Kablo 3x0.75 H05RN-F: Kauçuk aleve, yağa, aşınmaya dayanıklı 
Kontrol seçenekleri: On-Off Kontrol(std) / 24V DC / 1-10V / Dali dimmer 

Acil durum Kiti: İsteğe bağlı eklenebilir. 1 - 3 Saat 

Hareket / varlık sensörü - 

Lens: - 

Tüm vida somun pul Cr-Ni 304 

 

 

 


