
IŞIK DAĞILIMI

I

>80

LED

2700K

TERMA

ALÜMİNYUM

REFLEKTÖR

ON / OFF

5W

ARMATÜR YÜZEY MONTAJLI

DC

IK07

Ø100

① Görünmez montaj sisteminin kurulumu
② Klemems kullanılarak basit elektrik bağlantısı
③ Elektronik LED
④ Polimer lens
⑤ Gövdesi döküm alüminyumdan yapılmıştır
⑥ TERMA® yüzey teknolojisi

B1 - U0 - G0

0%

450 lm

12.101.27

90 lm

100x150

RAL 7016-7023-9003

BEYAZ-SİYAH ( MAT VE PARLAK )
ALÜMİNYUM  ( MAT VE PARLAK )

IP44

SIVA ÜSTÜ

E.STATİK POLYESTER
FIRIN BOYAKATAFOREZ

① Görünmez montaj sisteminin kurulumu
② Klemens kullanılarak basit elektrik bağlantısı
③ Elektronik LED
④ Polimer lens
⑤ Gövdesi döküm alüminyumdan yapılmıştır
⑥ TERMA® yüzey teknolojisi

İÇ MEKAN TAVAN

IŞIK DAĞILIMI



FARKLI ORTAMLAR İÇİN Ø22-100mm KADAR ÇAP VE L100-150mm E KADAR BOYUT TERİMİ


