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Hakkımızda

Son yıllarda gelişen ve günümüzde kullanım alanları oldukça artan 
aydınlatma teknolojisi; LED aydınlatma sistemleridir. Düşük enerji 
kullanarak uzun ömürlü ışık yayması, LED sistemlerini diğer aydınlatma 
sistemlerinden ayıran en önemli farktır. LED teknolojisi artık; iç ve dış tüm 
mekanların aydınlatılmasında kullanılmaktadır.
Türkiye’de özel ve kamu kuruluşlarında, turizm ve endüstri alanlarına 
1993 yılından beri hizmet veren firmamız 2010 yılında aydınlatma 
kavramını led ile çağ atlatan LEDCOUTURE markası ile sektör liderliğine 
doğru ilerlemekteyiz.
Bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm projelerinde inovatif düşünen, doğru 
aydınlatma ilkelerinden ödün vermeyen mimari ve mühendislik ile 
bütünlüklü, emniyetli çalışmalar yürüten firmamız, estetik ve fonksiyonel 
projeler gerçekleştirme amacıyla hareket etmektedir.
LEDCOUTURE ürün gamında bulunan; son teknolojiyle harmanlanmış 
kaliteli dizaynlar, firmamızın yerli ve uluslararası pazarlarda rakipleri 
arasındaki yerini almasını sağlamıştır.
Geniş ürün yelpazemiz, uzman teknik kadromuz ve sektördeki 
tecrübelerimiz ile sizlere hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmaya hazırız.
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Sherwood Exclusive Lara
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Orange County Resort Hotel
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Expo Antalya
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Orange County Resort Hotel
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Efe Towers
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Orange County Resort Hotel
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Robinson Club Nobilis
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Orange County Resort Hotel
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Sapanca Bedesten AVM

Konyaaltı Varyant
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Orange County Resort Hotel
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Chiaro Jewellery
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Chiaro Jewellery
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Chiaro Jewellery
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Chiaro Jewellery
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Side Emir Hotel
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Chiaro Jewellery
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Belek Otel Projesi
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Belek Otel Projesi
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Belek Otel Projesi
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Belek Otel Projesi
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Belek Otel Projesi
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Belek Otel Projesi
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Belek Otel Projesi
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Kütahya Belediyesi Hizmet Binası
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Kütahya Belediyesi Hizmet Binası
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Manavgat Otel Projesi
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Manavgat Otel Projesi
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NG Halkalı Showroom
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Expo Antalya

•

• ğ
ş



www.terma.com.tr 33

NG Halkalı
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NG Halkalı
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Silence Hotel Jüpiter Fuaye  ve Kongre Merkezi
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Nidapark Tahincioğlu İstinye
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Nidapark Tahincioğlu İstinye



www.terma.com.tr 38

Nidapark Tahincioğlu İstinye
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Nidapark Tahincioğlu İstinye
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Nidapark Tahincioğlu İstinye
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Villa Aydınlatma Projesi
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Villa Aydınlatma Projesi
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Villa Aydınlatma Projesi
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Villa Aydınlatma Projesi
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NG Rezidans Satış Ofisi
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NG Sapanca Bedesten AVM



www.terma.com.tr 47

NG Sapanca Bedesten AVM
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CAP’d PERGE HOTELS
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CAP’d PERGE HOTELS
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CAP’d PERGE HOTELS
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Downlight Serisi
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Downlight Serisi
TRM-RDW01-Ø86-7W

TRM-RDW01-Ø86-GU10

Güç: 7W

Işık Akısı: 970  lm (2700-3000-4000K)

1010 lm (6500K)

Etkinlik 
faktörü:

138 lm/W (2700-3000-4000K)

144 lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6500K

Koruma 
Sınıfı:

IP44-IP54

• Alüminyum enjeksiyon döküm gövde

• Farklı ölçülerde çerçeve seçenekleri

• SAMSUNG/NICHIA/OSRAM COB LED

• MEANWELL/EAGLERISE/TEXRUN DRIVER

• Opsiyonel GU10 LED AMPUL seçeneği

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DIM Seçeneği

• Elektrostatik toz boya

• Çerçeve renk seçenekleri

80mm
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Downlight Serisi

TRM-RDW02-Ø100-7W

TRM-RDW02-Ø100-GU10

Güç: 7W

Işık Akısı: 970   lm (2700-3000-4000K)

1010 lm (6500K)

Etkinlik 
faktörü:

138 lm/W (2700-3000-4000K)

144 lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6500K

Koruma 
Sınıfı:

IP44-IP54

• Alüminyum enjeksiyon döküm gövde

• Farklı ölçülerde çerçeve seçenekleri

• SAMSUNG/NICHIA/OSRAM COB LED

• MEANWELL/EAGLERISE/TEXRUN DRIVER

• Opsiyonel GU10 LED AMPUL seçeneği

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DIM Seçeneği

• Elektrostatik toz boya

• Çerçeve renk seçenekleri

94mm
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Downlight Serisi

TRM-RDW03-Ø100-7W

TRM-RDW03-Ø100-GU10

Güç: 7W

Işık Akısı: 970   lm (2700-3000-4000K)

1010 lm (6500K)

Etkinlik 
faktörü:

138 lm/W (2700-3000-4000K)

144 lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6500K

Koruma 
Sınıfı:

IP44-IP54

• Alüminyum enjeksiyon döküm gövde

• Farklı ölçülerde çerçeve seçenekleri

• SAMSUNG/NICHIA/OSRAM COB LED

• MEANWELL/EAGLERISE/TEXRUN DRIVER

• Opsiyonel GU10 LED AMPUL seçeneği

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DIM Seçeneği

• Elektrostatik toz boya

• Çerçeve renk seçenekleri

94mm
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Downlight Serisi

TRM-RDW04-85x85-7W

TRM-RDW04-85x85-GU10

Güç: 7W

Işık Akısı: 970   lm (2700-3000-4000K)

1010 lm (6500K)

Etkinlik 
faktörü:

138 lm/W (2700-3000-4000K)

144 lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6500K

Koruma 
Sınıfı:

IP44-IP54

• Alüminyum enjeksiyon döküm gövde

• Farklı ölçülerde çerçeve seçenekleri

• SAMSUNG/NICHIA/OSRAM COB LED

• MEANWELL/EAGLERISE/TEXRUN DRIVER

• Opsiyonel GU10 LED AMPUL seçeneği

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DIM Seçeneği

• Elektrostatik toz boya

• Çerçeve renk seçenekleri

79x79mm
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Downlight Serisi

TRM-RDW05-100x100-7W

TRM-RDW05-100x100-GU10

Güç: 7W

Işık Akısı: 970   lm (2700-3000-4000K)

1010 lm (6500K)

Etkinlik 
faktörü:

138 lm/W (2700-3000-4000K)

144 lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6500K

Koruma 
Sınıfı:

IP44-IP54

• Alüminyum enjeksiyon döküm gövde

• Farklı ölçülerde çerçeve seçenekleri

• SAMSUNG/NICHIA/OSRAM COB LED

• MEANWELL/EAGLERISE/TEXRUN DRIVER

• Opsiyonel GU10 LED AMPUL seçeneği

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DIM Seçeneği

• Elektrostatik toz boya

• Çerçeve renk seçenekleri

94x94mm
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Downlight Serisi
TRM-ORN-25W

Güç: 25W

Işık Akısı: 3640 lm (2700-3000-4000K)

3830 lm (6500K)

Etkinlik 
faktörü:

138 lm/W (2700-3000-4000K)

147 lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6500K

Koruma 
Sınıfı:

IP44-IP54

• Alüminyum enjeksiyon döküm gövde

• SAMSUNG/NICHIA/OSRAM COB LED

• MEANWELL/EAGLERISE/TEXRUN DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DIM Seçeneği

• Elektrostatik toz boya

• Çerçeve renk seçenekleri

Ø75

Ø150
Ø157
Ø178

6
4

3
3

168mm

Ø178
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Downlight Serisi
3 inç// TRM-TRX23-5W

Güç: 5W

Işık Akısı: 720 lm (2700-3000-4000K)

750 lm (6500K)

Etkinlik 
faktörü:

144 lm/W (2700-3000-4000K)

150 lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6500K

Koruma 
Sınıfı:

IP44-IP54

• Alüminyum enjeksiyon döküm gövde

• UV ısınlarına dayanımlı , armatür ömrü 

boyunca sararmayan yüksek ışık 

geçirgenliğine sahip difüzör

• SAMSUNG/NICHIA/OSRAM SMD LED

• MEANWELL/EAGLERISE/TEXRUN DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DIM Seçeneği

• Elektrostatik toz boya

• Farklı tip ve ölçüde çerçeve seçenekleri

• Çerçeve renk seçenekleri

77mm
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Downlight Serisi

3 inç// TRM-TRX23-5W Çerçeve Seçenekleri

Düz Çerçeve

Pahlı Çerçeve
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Downlight Serisi
4 inç//TRM-TRX24-10W

Güç: 10W

Işık Akısı: 1440 lm (2700-3000-4000K)

1500 lm (6500K)

Etkinlik 
faktörü:

144 lm/W (2700-3000-4000K)

150 lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6500K

Koruma 

Sınıfı:
IP44-IP54

• Alüminyum enjeksiyon döküm gövde

• UV ısınlarına dayanımlı , armatür ömrü 

boyunca sararmayan yüksek ışık 

geçirgenliğine sahip difüzör

• SAMSUNG/NICHIA/OSRAM SMD LED

• MEANWELL/EAGLERISE/TEXRUN DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DIM Seçeneği

• Elektrostatik toz boya

• Çerçeve renk seçenekleri

104mm
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Downlight Serisi
4 inç//TRM-TRX24-10W  Çerçeve Seçenekleri

Düz Çerçeve

Pahlı Çerçeve
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Downlight Serisi
5 inç//TRM-TRX25-14W

Güç: 14W

Işık Akısı: 2016 lm (2700-3000-4000K)

2100 lm (6500K)

Etkinlik 
faktörü:

144 lm/W (2700-3000-4000K)

150 lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6500K

Koruma 
Sınıfı:

IP44-IP54

• Alüminyum enjeksiyon döküm gövde

• UV ısınlarına dayanımlı , armatür ömrü 

boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine 

sahip difüzör

• SAMSUNG/NICHIA/OSRAM SMD LED

• MEANWELL/EAGLERISE/TEXRUN DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DIM Seçeneği

• Elektrostatik toz boya

• Çerçeve renk seçenekleri

129mm
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Downlight Serisi
5 inç//TRM-TRX25-14W Çerçeve Seçenekleri

Düz Çerçeve

Pahlı Çerçeve
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Downlight Serisi
6 inç//TRM-TRX26-17W

Güç: 17W

Işık Akısı: 2448 lm (2700-3000-4000K)

2550 lm (6500K)

Etkinlik 
faktörü:

144 lm/W (2700-3000-4000K)

150 lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6500K

Koruma 
Sınıfı:

IP44-IP54

• Alüminyum enjeksiyon döküm gövde

• UV ısınlarına dayanımlı , armatür ömrü 

boyunca sararmayan yüksek ışık 

geçirgenliğine sahip difüzör

• SAMSUNG/NICHIA/OSRAM SMD LED

• MEANWELL/EAGLERISE/TEXRUN DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DIM Seçeneği

• Elektrostatik toz boya

• Çerçeve renk seçenekleri

159mm
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Downlight Serisi
6 inç//TRM-TRX26-17W Çerçeve Seçenekleri

Düz Çerçeve

Pahlı Çerçeve
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Downlight Serisi
8 inç//TRM-TRX28-28W

Güç: 28W

Işık Akısı: 4032 lm (2700-3000-4000K)

4200 lm (6500K)

Etkinlik 
faktörü:

144 lm/W (2700-3000-4000K)

150 lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6500K

Koruma 
Sınıfı:

IP44-IP54

• Alüminyum enjeksiyon döküm gövde

• UV ısınlarına dayanımlı , armatür ömrü 

boyunca sararmayan yüksek ışık 

geçirgenliğine sahip difüzör

• SAMSUNG/NICHIA/OSRAM SMD LED

• MEANWELL/EAGLERISE/TEXRUN DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DIM Seçeneği

• Elektrostatik toz boya

• Çerçeve renk seçenekleri

208mm
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Downlight Serisi
8 inç//TRM-TRX28-28W Çerçeve Seçenekleri

Düz Çerçeve

Pahlı Çerçeve
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Sıva Altı Panel Serisi
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Sıva Altı Panel Serisi

TRM-RDW59-15W

Güç: 15W

Işık Akısı: 1800Lm (2700-3000-4000K)

1950Lm (6500K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (2700-3000-4000K)

130Lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6000K

Ölçü 295x295x70 mm
Sac kalınlığı 0.50 / 0.60 / 0.70 mm seçenekleri

Koruma Sınıfı: IP20

• Gövde: DKP Sac

• Boya: Elektrostatik Toz Boya

• PCB : Isı İletkenliği Yüksek PCB

• Optik : Opal Difüzör, UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık 

geçirgenliğine sahip PMMA

• SAMSUNG/OSRAM/PHILIPS LED

• PHILIPS/TRIDONIC/OSRAM DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DALI DIM Seçeneği

• İstenilen RAL rengi

• Metal asma tavan uygulaması.

• Radar sensör uygulaması.

• İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Sıva Altı Panel Serisi

TRM-RDW59-40W

Güç: 40W

Işık Akısı: 4800Lm (2700-3000-4000K)

5200Lm (6500K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (2700-3000-4000K)

130Lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6000K

Ölçü 595x595x70 mm
Sac kalınlığı 0.50 / 0.60 / 0.70 mm seçenekleri

Koruma Sınıfı: IP20

• Gövde: DKP Sac

• Boya: Elektrostatik Toz Boya

• PCB : Isı İletkenliği Yüksek PCB

• Optik : Opal Difüzör, UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık 

geçirgenliğine sahip PMMA

• SAMSUNG/OSRAM/PHILIPS LED

• PHILIPS/TRIDONIC/OSRAM DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DALI DIM Seçeneği

• İstenilen RAL rengi

• Metal asma tavan uygulaması.

• Radar sensör uygulaması.

• İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Sıva Altı Panel Serisi

TRM-RDW59-30W

Güç: 30W

Işık Akısı: 3600Lm (2700-3000-4000K)

3900Lm (6500K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (2700-3000-4000K)

130Lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6000K

Ölçü 295x595x70 mm
Sac kalınlığı 0.50 / 0.60 / 0.70 mm seçenekleri

Koruma Sınıfı: IP20

• Gövde: DKP Sac

• Boya: Elektrostatik Toz Boya

• PCB : Isı İletkenliği Yüksek PCB

• Optik : Opal Difüzör, UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık 

geçirgenliğine sahip PMMA

• SAMSUNG/OSRAM/PHILIPS LED

• PHILIPS/TRIDONIC/OSRAM DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DALI DIM Seçeneği

• İstenilen RAL rengi

• Metal asma tavan uygulaması.

• Radar sensör uygulaması.

• İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Sıva Altı Panel Serisi

TRM-RDW59-40W-2

Güç: 40W

Işık Akısı: 4800Lm (2700-3000-4000K)

5200Lm (6500K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (2700-3000-4000K)

130Lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6000K

Ölçü 295x1195x70 mm
Sac kalınlığı 0.50 / 0.60 / 0.70 mm seçenekleri

Koruma Sınıfı: IP20

• Gövde: DKP Sac

• Boya: Elektrostatik Toz Boya

• PCB : Isı İletkenliği Yüksek PCB

• Optik : Opal Difüzör, UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık 

geçirgenliğine sahip PMMA

• SAMSUNG/OSRAM/PHILIPS LED

• PHILIPS/TRIDONIC/OSRAM DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DALI DIM Seçeneği

• İstenilen RAL rengi

• Metal asma tavan uygulaması.

• Radar sensör uygulaması.

• İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Sıva Altı Panel Serisi

TRM-RDW59-65W

Güç: 65W

Işık Akısı: 7800Lm (2700-3000-4000K)

8450Lm (6500K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (2700-3000-4000K)

130Lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6000K

Ölçü 595x1195x70 mm
Sac kalınlığı 0.50 / 0.60 / 0.70 mm seçenekleri

Koruma Sınıfı: IP20

• Gövde: DKP Sac

• Boya: Elektrostatik Toz Boya

• PCB : Isı İletkenliği Yüksek PCB

• Optik : Opal Difüzör, UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık 

geçirgenliğine sahip PMMA

• SAMSUNG/OSRAM/PHILIPS LED

• PHILIPS/TRIDONIC/OSRAM DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DALI DIM Seçeneği

• İstenilen RAL rengi

• Metal asma tavan uygulaması.

• Radar sensör uygulaması.

• İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Sıva Altı Panel Serisi

TRM-RDW58-40W

Güç: 40W

Işık Akısı: 4800Lm (2700-3000-4000K)

5200Lm (6500K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (2700-3000-4000K)

130Lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6000K

Ölçü 595x595x9.2mm

Koruma Sınıfı: IP20

• Gövde: Alüminyum extrüzyon profil

• Boya: Elektrostatik Toz Boya

• PCB : Isı İletkenliği Yüksek PCB

• Optik : Opal Difüzör, UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık 

geçirgenliğine sahip PMMA

• SAMSUNG/OSRAM/PHILIPS LED

• PHILIPS/TRIDONIC/OSRAM DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DALI DIM Seçeneği

• İstenilen RAL rengi

• Metal asma tavan uygulaması.

• Radar sensör uygulaması.

• İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Sıva Altı Panel Serisi

TRM-RDW57-40W-Endirekt

Güç: 40W

Işık Akısı: 4800Lm (2700-3000-4000K)

5200Lm (6500K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (2700-3000-4000K)

130Lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6000K

Ölçü 595x595x70mm

Koruma Sınıfı: IP20

• Gövde: DKP Sac

• Boya: Elektrostatik Toz Boya

• PCB : Isı İletkenliği Yüksek PCB

• Optik : Opal Difüzör, UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık 

geçirgenliğine sahip PMMA

• SAMSUNG/OSRAM/PHILIPS LED

• PHILIPS/TRIDONIC/OSRAM DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DALI DIM Seçeneği

• İstenilen RAL rengi

• Metal asma tavan uygulaması.

• Radar sensör uygulaması.

• İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Sıva Altı Panel Serisi

TRM-RDW57-40W-Direk/Endirekt

Güç: 40W

Işık Akısı: 4800Lm (2700-3000-4000K)

5200Lm (6500K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (2700-3000-4000K)

130Lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6000K

Ölçü 595x595x70mm

Koruma Sınıfı: IP20

• Gövde: DKP Sac

• Boya: Elektrostatik Toz Boya

• PCB : Isı İletkenliği Yüksek PCB

• Optik : Opal Difüzör, UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık 

geçirgenliğine sahip PMMA

• SAMSUNG/OSRAM/PHILIPS LED

• PHILIPS/TRIDONIC/OSRAM DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DALI DIM Seçeneği

• İstenilen RAL rengi

• Metal asma tavan uygulaması.

• Radar sensör uygulaması.

• İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Sıva Üstü Serisi
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Sıva Üstü Serisi

TRM-SDW57-40W

Güç: 40W

Işık Akısı: 4800Lm (2700-3000-4000K)

5200Lm (6500K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (2700-3000-4000K)

130Lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6000K

Ölçü 595x595x70mm

Koruma Sınıfı: IP20

• Gövde: DKP Sac

• Boya: Elektrostatik Toz Boya

• PCB : Isı İletkenliği Yüksek PCB

• Optik : Opal Difüzör, UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık 

geçirgenliğine sahip PMMA

• SAMSUNG/OSRAM/PHILIPS LED

• PHILIPS/TRIDONIC/OSRAM DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DALI DIM Seçeneği

• İstenilen RAL rengi

• Metal asma tavan uygulaması.

• Radar sensör uygulaması.

• İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.



www.terma.com.tr 79

İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Sıva Üstü Serisi

TRM-SDW57-15W

Güç: 15W

Işık Akısı: 1800Lm (2700-3000-4000K)

1950Lm (6500K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (2700-3000-4000K)

130Lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6000K

Ölçü 295x295x70mm

Koruma Sınıfı: IP20

• Gövde: DKP Sac

• Boya: Elektrostatik Toz Boya

• PCB : Isı İletkenliği Yüksek PCB

• Optik : Opal Difüzör, UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık 

geçirgenliğine sahip PMMA

• SAMSUNG/OSRAM/PHILIPS LED

• PHILIPS/TRIDONIC/OSRAM DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DALI DIM Seçeneği

• İstenilen RAL rengi

• Metal asma tavan uygulaması.

• Radar sensör uygulaması.

• İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Sıva Üstü Serisi

TRM-SDW57-24W

Güç: 24W

Işık Akısı: 2880Lm (2700-3000-4000K)

3120Lm (6500K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (2700-3000-4000K)

130Lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6000K

Ölçü 295x595x70mm

Koruma Sınıfı: IP20

• Gövde: DKP Sac

• Boya: Elektrostatik Toz Boya

• PCB : Isı İletkenliği Yüksek PCB

• Optik : Opal Difüzör, UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık 

geçirgenliğine sahip PMMA

• SAMSUNG/OSRAM/PHILIPS LED

• PHILIPS/TRIDONIC/OSRAM DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DALI DIM Seçeneği

• İstenilen RAL rengi

• Metal asma tavan uygulaması.

• Radar sensör uygulaması.

• İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Sıva Üstü Serisi

TRM-SDW57-40W-2

Güç: 40W

Işık Akısı: 4800Lm (2700-3000-4000K)

5200Lm (6500K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (2700-3000-4000K)

130Lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6000K

Ölçü 295x1195x70mm

Koruma Sınıfı: IP20

• Gövde: DKP Sac

• Boya: Elektrostatik Toz Boya

• PCB : Isı İletkenliği Yüksek PCB

• Optik : Opal Difüzör, UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık 

geçirgenliğine sahip PMMA

• SAMSUNG/OSRAM/PHILIPS LED

• PHILIPS/TRIDONIC/OSRAM DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DALI DIM Seçeneği

• İstenilen RAL rengi

• Metal asma tavan uygulaması.

• Radar sensör uygulaması.

• İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Sıva Üstü Serisi

TRM-SDW57-65W

Güç: 65W

Işık Akısı: 7800Lm (2700-3000-4000K)

8450Lm (6500K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (2700-3000-4000K)

130Lm/W (6500K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

2700K
3000K
4000K
6000K

Ölçü 595x1195x70mm

Koruma Sınıfı: IP20

• Gövde: DKP Sac

• Boya: Elektrostatik Toz Boya

• PCB : Isı İletkenliği Yüksek PCB

• Optik : Opal Difüzör, UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık 

geçirgenliğine sahip PMMA

• SAMSUNG/OSRAM/PHILIPS LED

• PHILIPS/TRIDONIC/OSRAM DRIVER

• Opsiyonel 1H/3H ACİL KİT Seçeneği

• Opsiyonel DALI DIM Seçeneği

• İstenilen RAL rengi

• Metal asma tavan uygulaması.

• Radar sensör uygulaması.

• İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Sıva Üstü Serisi

ÇAP 
Ø

GÜÇ IŞIK AKISI CCT Lm/W CRI

40cm 45W 5000Lm
5000Lm
5850Lm

3000K
4000K
6000K

111.1
111.1
130

>80

60cm 85W 9500Lm
9500Lm

11050Lm

3000K
4000K
6000K

111.76
111.76

130
>80

80cm 140W 15400Lm
15400Lm
18900Lm

3000K
4000K
6000K

110
110
135

>80

100cm 210W 23100Lm
23100Lm
29400Lm

3000K
4000K
6000K

110
110
140

>80

120cm 310W 34000Lm
34000Lm
43400Lm

3000K
4000K
6000K

110
110
140

>80

150cm 490W 56000Lm
56000Lm
68600Lm

3000K
4000K
6000K

110
110
140

>80

180cm 700W 77000Lm
77000Lm
98000Lm

3000K
4000K
6000K

110
110
140

>80

DALI ve 1-10V dim
uygulaması

 3 saate kadar acil durum 
aydınlatma ünitesi 
uygulaması

 İstenilen renk 
sıcaklığında(CCT) LED 
uygulaması

 Faklı RAL kodlarında 
elektrostatik boya 
uygulaması

 SMD Mid Power Led
 IP20 / IP44
 Projeye özel istenilen 

ölçü ve güç değerinde 
üretim yapılmaktadır.
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Sıva Üstü Serisi

ÇAP 
Ø

GÜÇ IŞIK AKISI CCT Lm/W CRI

40cm 45W 5000Lm
5000Lm
5850Lm

3000K
4000K
6000K

111.1
111.1
130

>80

60cm 85W 9500Lm
9500Lm

11050Lm

3000K
4000K
6000K

111.76
111.76

130
>80

80cm 140W 15400Lm
15400Lm
18900Lm

3000K
4000K
6000K

110
110
135

>80

100cm 210W 23100Lm
23100Lm
29400Lm

3000K
4000K
6000K

110
110
140

>80

120cm 310W 34000Lm
34000Lm
43400Lm

3000K
4000K
6000K

110
110
140

>80

150cm 490W 56000Lm
56000Lm
68600Lm

3000K
4000K
6000K

110
110
140

>80

180cm 700W 77000Lm
77000Lm
98000Lm

3000K
4000K
6000K

110
110
140

>80

DALI ve 1-10V dim
uygulaması

 3 saate kadar acil durum 
aydınlatma ünitesi 
uygulaması

 İstenilen renk 
sıcaklığında(CCT) LED 
uygulaması

 Faklı RAL kodlarında 
elektrostatik boya 
uygulaması

 SMD Mid Power Led
 IP20 / IP44
 Projeye özel istenilen 

ölçü ve güç değerinde 
üretim yapılmaktadır.
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Sıva Üstü Serisi

ÇAP 
Ø

GÜÇ IŞIK AKISI CCT Lm/W CRI

40cm 30W 3600Lm
3600Lm
3900Lm

3000K
4000K
6000K

120
120
130

>80

60cm 50W 6000Lm
6000Lm
6500Lm

3000K
4000K
6000K

120
120
130

>80

80cm 70W 8400Lm
8400Lm
9100Lm

3000K
4000K
6000K

120
120
130

>80

100cm 90W 11250Lm
11250Lm
12600Lm

3000K
4000K
6000K

125
125
140

>80

120cm 110W 13750Lm
13750Lm
15400Lm

3000K
4000K
6000K

125
125
140

>80

150cm 140W 17500Lm
17500Lm
19600Lm

3000K
4000K
6000K

125
125
140

>80

180cm 170W 21250Lm
21250Lm
23800Lm

3000K
4000K
6000K

125
125
140

>80

DALI ve 1-10V dim
uygulaması

 3 saate kadar acil durum 
aydınlatma ünitesi 
uygulaması

 İstenilen renk 
sıcaklığında(CCT) LED 
uygulaması

 Faklı RAL kodlarında 
elektrostatik boya 
uygulaması

 SMD Mid Power Led
 IP20 / IP44
 Projeye özel istenilen 

ölçü ve güç değerinde 
üretim yapılmaktadır.
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Lineer Aydınlatma Serisi
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Lineer Aydınlatma Serisi

• Alüminyum extrüzyon gövde, eloksallı veya istenen RAL renginde elektrostatik 

fırın boyama

• Extrüzyon PVC üst kapak 

• Gerekli montaj aparatları ile birlikte sunulur.

• Projeye özel istenilen güç ve uzunluk seçenekleri

• Isı İletkenliği Yüksek PCB

• LED:SMD mid power

• Optik Kapak:UV ışınlarına dayanımlı , armatür ömrü boyunca sararmayan 

yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC

• Sıvaaltı/Sarkıt/Sıvaüstü  Montaj Seçenekleri

35
LEDLINE TRM-LL09 (35X35)

LEDLINE TRM-LL10 (50X70)
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Lineer Aydınlatma Serisi

• Alüminyum extrüzyon gövde, eloksallı veya istenen RAL renginde elektrostatik 

fırın boyama

• Extrüzyon PVC üst kapak 

• Gerekli montaj aparatları ile birlikte sunulur.

• Projeye özel istenilen güç ve uzunluk seçenekleri

• Isı İletkenliği Yüksek PCB

• LED:SMD mid power

• Optik Kapak:UV ışınlarına dayanımlı , armatür ömrü boyunca sararmayan 

yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC

• Sıvaaltı/Sarkıt/Sıvaüstü Montaj Seçenekleri

LEDLINE TRM-LL11 (65X85)

LEDLINE TRM-LL12 (95X90)
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Lineer Aydınlatma Serisi
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Gizli Işık Ledline Aydınlatma
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Lineer Aydınlatma Serisi

Gizli Işık Ledline Aydınlatma

• 16 mm'ye (0,63 inç) 
genişliğe kadar LED 
Şeritler ile uyumlu ince 
bir profildir

• Bu profil, 
uygulamanıza en 
uygun seçimi 
bulmanıza yardımcı 
olmak için geniş bir 
aksesuar yelpazesine 
sahiptir.

• Malzeme: Alüminyum 
6063-T5

• Yüzey Doğal Eloksal
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Lineer Aydınlatma Serisi

Gizli Işık Ledline Aydınlatma

TRM-LL01-10W/mt

Güç: 10W/mt

Işık Akısı: 1100Lm/W (2700-3000-4000K)

1200Lm/W (6500K)

900 Lm/W (RGB-Kırmızı-Sarı-Mavi-

Yeşil-Pembe)

Etkinlik 
faktörü:

110Lm/W (2700-3000-4000K)

120Lm/W (6500K)

90 Lm/W (RGB-Kırmızı-Sarı-Mavi-

Yeşil-Pembe)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

RGB
AMBER
2700K
3000K
4000K
6000K
Yeşil-Kırmızı-Mavi-Sarı-Pembe

Koruma Sınıfı: IP20

• LED: SAMSUNG/NICHIA/CREE/OSRAM

• DRIVER: MEANWELL/EAGLERISE DRIVER

• Optik Kapak:Yüksek ışık geçirgenliğe sahip opal 

PMMA

• 24VDC Sabit Çalışma Gerilimi

• Metrede 60 led

• Opsiyonel akım koruma ile metrede 70 LED 

seçeneği

• Ters Voltaj koruması(ters polarite)

• İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. 

Kırmızı, yesil, mavi ve amber renk seçenekleri.

• Gövde:Alüminyum profil

• Buzlu cam, şeffaf cam ve opal cam

Uygulamaları

• Opsiyonel DALI seçeneği
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İÇ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Lineer Aydınlatma Serisi

Gizli Işık Ledline Aydınlatma



www.terma.com.tr 94

DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Projektör/Spot Serisi
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Projektör/Spot Serisi

TRM-GSL01-3W1 

Güç: 3W

Işık Akısı: 330Lm (3000K)

420Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 110Lm/W (3000K)

140Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP65

• Led adedi:3 adet High Power LED

• Alüminyum enjeksiyon gövde

• Elektrostatik fırın boya

• Temperli Cam
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Projektör/Spot Serisi

TRM-GSL03-7W1 

Güç: 7W

Işık Akısı: 770Lm (3000K)

980Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 110Lm/W (3000K)

140Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP65

• Led adedi:7 adet High Power LED

• Alüminyum enjeksiyon gövde

• Elektrostatik fırın boya

• Temperli Cam
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Projektör/Spot Serisi

TRM-GSL06-3W1

Güç: 3W

Işık Akısı: 330Lm (3000K)

420Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 110Lm/W (3000K)

140Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP65

• Led adedi:3 adet High Power LED

• Alüminyum enjeksiyon gövde

• Elektrostatik fırın boya

• Temperli Cam
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Projektör/Spot Serisi

TRM-GSL07-9W1 

Güç: 9W

Işık Akısı: 990Lm (3000K)

1260Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 110Lm/W (3000K)

140Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP65

• Led adedi:9 adet High Power LED

• Alüminyum enjeksiyon gövde

• Elektrostatik fırın boya

• Temperli Cam
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Projektör/Spot Serisi

TRM-GSL04-9W1  

Güç: 9W

Işık Akısı: 990Lm (3000K)

1260Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 110Lm/W (3000K)

140Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP65

• Led adedi:9 adet High Power LED

• Alüminyum enjeksiyon gövde

• Elektrostatik fırın boya

• Temperli Cam
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Projektör/Spot Serisi

TRM-GSL05-12W1 

Güç: 12W

Işık Akısı: 1320Lm (3000K)

1680Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 110Lm/W (3000K)

140Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP65

• Led adedi:12 adet High Power LED

• Alüminyum enjeksiyon gövde

• Elektrostatik fırın boya

• Temperli Cam
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Projektör/Spot Serisi

TRM-GSL05-18W1 

Güç: 18W

Işık Akısı: 1980Lm (3000K)

2500Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 110Lm/W (3000K)

140Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP65

• Led adedi:18 adet High Power LED

• Alüminyum enjeksiyon gövde

• Elektrostatik fırın boya

• Temperli Cam
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Projektör/Spot Serisi

TRM-GSL05-18W1,7 

Güç: 30W

Işık Akısı: 3520Lm (3000K)

4480Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 110Lm/W (3000K)

140Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP65

• Led adedi:18 adet High Power LED

• Alüminyum enjeksiyon gövde

• Elektrostatik fırın boya

• Temperli Cam
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Projektör/Spot Serisi

• PC Lens modül
• OSRAM High Power

LED
• MOSSO/MEANWELL 

DRIVER
• Alüminyum extrüzyon

gövde 
• Elektrostatik fırın boya
• 1.2kg
• Platform, tavan ve 

duvara montaj 
seçenekleri

• Opsiyonel DALI ve 
acil kit seçenekleri

GÜÇ 30W/40W

55W

ETKİNLİK FAKTÖRÜ 120Lm/W

ÇALIŞMA VOLTAJI 100-240 VAC /50Hz

CCT(Renk

Sıcaklığı)
3000K/6500K

IP KODU IP66

MEKANİK DAYANIM IK09

KORUMA SINIFI I

GÜÇ FAKTÖRÜ >0,95

CRI >80

AYDINLATMA AÇISI 140x60°

LED/MODÜL ADEDİ 1 modül / 12 led
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Projektör/Spot Serisi

• PC Lens modül
• OSRAM High Power

LED
• MOSSO/MEANWELL 

DRIVER
• Alüminyum extrüzyon

gövde 
• Elektrostatik fırın boya
• Platform, tavan ve 

duvara montaj 
seçenekleri

• Opsiyonel DALI ve 
acil kit seçenekleri

GÜÇ 55W

70W/80W

90W/100W

ETKİNLİK FAKTÖRÜ 120Lm/W

ÇALIŞMA VOLTAJI 100-240 VAC /50Hz

CCT(Renk

Sıcaklığı)
3000K/6500K

IP KODU IP66

MEKANİK DAYANIM IK09

KORUMA SINIFI I

GÜÇ FAKTÖRÜ >0,95

CRI >80

AYDINLATMA AÇISI 140x60°

LED/MODÜL ADEDİ 2 modül/24 LED
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Projektör/Spot Serisi

• PC Lens modül
• OSRAM High Power

LED
• MOSSO/MEANWELL 

DRIVER
• Alüminyum extrüzyon

gövde 
• Elektrostatik fırın boya
• Platform, tavan ve 

duvara montaj 
seçenekleri

• Opsiyonel DALI ve 
acil kit seçenekleri

GÜÇ 100W/120W

130W/160W

170W/200W

ETKİNLİK FAKTÖRÜ 120Lm/W

ÇALIŞMA VOLTAJI 100-240 VAC /50Hz

CCT(Renk Sıcaklığı) 3000K/6500K

IP KODU IP66

MEKANİK DAYANIM IK09

KORUMA SINIFI I

GÜÇ FAKTÖRÜ >0,95

CRI >80

AYDINLATMA AÇISI 140x60°

LED/MODÜL ADEDİ 4 modül/48 LED
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Projektör/Spot Serisi

• PC Lens modül
• OSRAM High Power

LED
• MOSSO/MEANWELL 

DRIVER
• Alüminyum extrüzyon

gövde 
• Elektrostatik fırın boya
• Platform, tavan ve 

duvara montaj 
seçenekleri

• Opsiyonel DALI ve 
acil kit seçenekleri

GÜÇ 225W/250W

280W

ETKİNLİK FAKTÖRÜ 120Lm/W

ÇALIŞMA VOLTAJI 100-240 VAC /50Hz

CCT(Renk

Sıcaklığı)
3000K/6500K

IP KODU IP66

MEKANİK DAYANIM IK09

KORUMA SINIFI I

GÜÇ FAKTÖRÜ >0,95

CRI >80

AYDINLATMA AÇISI 140x60°

LED/MODÜL ADEDİ 6 modül/72 LED
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Projektör/Spot Serisi

GÜÇ 300W

320/350W

ETKİNLİK FAKTÖRÜ 120Lm/W

ÇALIŞMA VOLTAJI 100-240 VAC /50Hz

CCT(Renk

Sıcaklığı)
3000K/6500K

IP KODU IP66

MEKANİK DAYANIM IK09

KORUMA SINIFI I

GÜÇ FAKTÖRÜ >0,95

CRI >80

AYDINLATMA AÇISI 140x60°

LED/MODÜL ADEDİ 8 modül/96 LED
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Projektör/Spot Serisi

GÜÇ 400W

420/450W

ETKİNLİK FAKTÖRÜ 120Lm/W

ÇALIŞMA VOLTAJI 100-240 VAC /50Hz

CCT(Renk

Sıcaklığı)
3000K/6500K

IP KODU IP66

MEKANİK DAYANIM IK09

KORUMA SINIFI I

GÜÇ FAKTÖRÜ >0,95

CRI >80

AYDINLATMA AÇISI 140x60°

LED/MODÜL ADEDİ 10 modül/120 LED
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Projektör/Spot Serisi

GÜÇ 500W

520/550W

ETKİNLİK FAKTÖRÜ 120Lm/W

ÇALIŞMA VOLTAJI 100-240 VAC /50Hz

CCT(Renk

Sıcaklığı)
3000K/6500K

IP KODU IP66

MEKANİK DAYANIM IK09

KORUMA SINIFI I

GÜÇ FAKTÖRÜ >0,95

CRI >80

AYDINLATMA AÇISI 140x60°

LED/MODÜL ADEDİ 12 modül/144 LED
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Projektör/Spot Serisi

GÜÇ 1000W

ETKİNLİK FAKTÖRÜ 140Lm/W

ÇALIŞMA VOLTAJI 100-240 VAC /50Hz

CCT(Renk

Sıcaklığı)
3000K/6500K

IP KODU IP66

MEKANİK DAYANIM IK09

KORUMA SINIFI I

GÜÇ FAKTÖRÜ >0,95

CRI >80

AYDINLATMA AÇISI 140x60°

LED/MODÜL ADEDİ 24 modül/288 LED
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Yol-Cadde Aydınlatma Serisi
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Yol-Cadde Aydınlatma Serisi

GÜÇ 30/40W

55W

70/80W

90/100W

ETKİNLİK FAKTÖRÜ 120Lm/W

ÇALIŞMA VOLTAJI 100-240 VAC /50Hz

CCT(Renk

Sıcaklığı)
3000K/6500K

IP KODU IP66

MEKANİK DAYANIM IK09

KORUMA SINIFI I

GÜÇ FAKTÖRÜ >0,95

CRI >80

AYDINLATMA AÇISI 140x60°

LED/MODÜL ADEDİ 2 modül/12 LED

• PC Lens modül

• OSRAM High Power LED

• MOSSO/MEANWELL DRIVER

• Alüminyum enjeksiyon 

döküm parçalar ve 

extrüzyon soğutucu

• Elektrostatik fırın boya

• Çevre çalışma sıcaklığı -25°C 

/ +50°C

• Hem yatay hem direk 

tepesine uygun dikey 

yabğlantı ve açı ayar 

imkanı; (-) ve (+) yönde 0°-

5°-10°-15° açı ayarı

• Max. spigot çapı:Ø60mm
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Yol-Cadde Aydınlatma Serisi

GÜÇ 100/120W

130/160W

170/200W

ETKİNLİK FAKTÖRÜ 120Lm/W

ÇALIŞMA VOLTAJI 100-240 VAC /50Hz

CCT(Renk

Sıcaklığı)
3000K/6500K

IP KODU IP66

MEKANİK DAYANIM IK09

KORUMA SINIFI I

GÜÇ FAKTÖRÜ >0,95

CRI >80

AYDINLATMA AÇISI 140x60°

LED/MODÜL ADEDİ 4 modül/48 LED

• PC Lens modül

• OSRAM High Power LED

• MOSSO/MEANWELL DRIVER

• Alüminyum enjeksiyon 

döküm parçalar ve 

extrüzyon soğutucu

• Elektrostatik fırın boya

• Çevre çalışma sıcaklığı -25°C 

/ +50°C

• Hem yatay hem direk 

tepesine uygun dikey 

yabğlantı ve açı ayar 

imkanı; (-) ve (+) yönde 0°-

5°-10°-15° açı ayarı

• Max. spigot çapı:Ø60mm
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Yol-Cadde Aydınlatma Serisi

GÜÇ 225/250W

300W

ETKİNLİK FAKTÖRÜ 120Lm/W

ÇALIŞMA VOLTAJI 100-240 VAC /50Hz

CCT(Renk

Sıcaklığı)
3000K/6500K

IP KODU IP66

MEKANİK DAYANIM IK09

KORUMA SINIFI I

GÜÇ FAKTÖRÜ >0,95

CRI >80

AYDINLATMA AÇISI 140x60°

LED/MODÜL ADEDİ 6 modül/72 LED

• PC Lens modül

• OSRAM High Power LED

• MOSSO/MEANWELL DRIVER

• Alüminyum enjeksiyon 

döküm parçalar ve 

extrüzyon soğutucu

• Elektrostatik fırın boya

• Çevre çalışma sıcaklığı -25°C 

/ +50°C

• Hem yatay hem direk 

tepesine uygun dikey 

yabğlantı ve açı ayar 

imkanı; (-) ve (+) yönde 0°-

5°-10°-15° açı ayarı

• Max. spigot çapı:Ø60mm
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Yol-Cadde Aydınlatma Serisi



www.terma.com.tr 116

DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Yol-Cadde Aydınlatma Serisi

GÜÇ 30/40W

55W

70/80W

ETKİNLİK FAKTÖRÜ 120Lm/W

ÇALIŞMA VOLTAJI 100-240 VAC /50Hz

CCT(Renk

Sıcaklığı)
3000K/6500K

IP KODU IP66

MEKANİK DAYANIM IK09

KORUMA SINIFI I

GÜÇ FAKTÖRÜ >0,95

CRI >80

AYDINLATMA AÇISI 140x60°

LED/MODÜL ADEDİ 1 modül/12 LED

• OSRAM High Power LED

• MOSSO/MEANWELL DRIVER

• Alüminyum enjeksiyon 

döküm gövde

• Elektrostatik fırın boya

• Çevre çalışma sıcaklığı -25°C 

/ +50°C

• Hem yatay hem direk Max. 

spigot çapı:Ø50mm

• 4mm temperli cam

• PC lens modül+reflektör
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Yol-Cadde Aydınlatma Serisi

GÜÇ 100W

130/160W

200W

ETKİNLİK FAKTÖRÜ 120Lm/W

ÇALIŞMA VOLTAJI 100-240 VAC /50Hz

CCT(Renk

Sıcaklığı)
3000K/6500K

IP KODU IP66

MEKANİK DAYANIM IK09

KORUMA SINIFI I

GÜÇ FAKTÖRÜ >0,95

CRI >80

AYDINLATMA AÇISI 140x60°

LED/MODÜL ADEDİ 3 modül/36 LED

• OSRAM High Power LED

• MOSSO/MEANWELL DRIVER

• Alüminyum enjeksiyon 

döküm gövde

• Elektrostatik fırın boya

• Çevre çalışma sıcaklığı -25°C 

/ +50°C

• Max. spigot çapı:Ø60mm

• 4mm temperli cam

• PC lens modül+reflektör
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Wallwasher Serisi
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Wallwasher Serisi

Güç: 7W

Işık Akısı: 780Lm (3000K)

840Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 111Lm/W (3000K)

120Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP67

• Led adedi:6 adet High Power LED

• Meanwell Driver

• Alüminyum Gövde

• Elektrostatik Boya

• İnox Paslanmaz Vida

• Silikon Conta

• 4 Mm Temperli Cam

• 180 Derece Hareketli

• Kırmızı,mavi,yeşil,amber ve RGB renk seçenekleri
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Wallwasher Serisi

Güç: 11W

Işık Akısı: 1210Lm (3000K)

1320Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 110Lm/W (3000K)

120Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP67

• Led adedi:9 adet High Power LED

• Meanwell Driver

• Alüminyum Gövde

• Elektrostatik Boya

• İnox Paslanmaz Vida

• Silikon Conta

• 4 Mm Temperli Cam

• 180 Derece Hareketli

• Kırmızı,mavi,yeşil,amber ve RGB renk seçenekleri
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Wallwasher Serisi

Güç: 14W

Işık Akısı: 1540Lm (3000K)

1680Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 110Lm/W (3000K)

120Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP67

• Led adedi: 12 adet High Power LED

• Meanwell Driver

• Alüminyum Gövde

• Elektrostatik Boya

• İnox Paslanmaz Vida

• Silikon Conta

• 4 Mm Temperli Cam

• 180 Derece Hareketli

• Kırmızı,mavi,yeşil,amber ve RGB renk seçenekleri
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Wallwasher Serisi

Güç: 22W

Işık Akısı: 2420Lm (3000K)

2680Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 110Lm/W (3000K)

130Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP67

• Led adedi: 18 adet High Power LED

• Meanwell Driver

• Alüminyum Gövde

• Elektrostatik Boya

• İnox Paslanmaz Vida

• Silikon Conta

• 4 Mm Temperli Cam

• 180 Derece Hareketli

• Kırmızı,mavi,yeşil,amber ve RGB renk seçenekleri
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Wallwasher Serisi

Güç: 30W

Işık Akısı: 3300Lm (3000K)

3900Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 110Lm/W (3000K)

130Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP67

• Led adedi: 24 adet High Power LED

• Meanwell Driver

• Alüminyum Gövde

• Elektrostatik Boya

• İnox Paslanmaz Vida

• Silikon Conta

• 4 Mm Temperli Cam

• 180 Derece Hareketli

• Kırmızı,mavi,yeşil,amber ve RGB renk seçenekleri
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Wallwasher Serisi

Güç: 43W

Işık Akısı: 5160Lm (3000K)

6020Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (3000K)

140Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP67

• Led adedi: 36 adet High Power LED

• Meanwell Driver

• Alüminyum Gövde

• Elektrostatik Boya

• İnox Paslanmaz Vida

• Silikon Conta

• 4 Mm Temperli Cam

• 180 Derece Hareketli

• Kırmızı,mavi,yeşil,amber ve RGB renk seçenekleri
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Wallwasher Serisi

Güç: 55W

Işık Akısı: 6600Lm (3000K)

7700Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (3000K)

140Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP67

• Led adedi: 48 adet High Power LED

• Meanwell Driver

• Alüminyum Gövde

• Elektrostatik Boya

• İnox Paslanmaz Vida

• Silikon Conta

• 4 Mm Temperli Cam

• 180 Derece Hareketli

• Kırmızı,mavi,yeşil,amber ve RGB renk seçenekleri
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Zemin Ankastre Serisi
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Zemin Ankastre Serisi

TRM-UGL018-2.1W1 

Güç: 2.1W

Işık Akısı: 231Lm (3000K)

294Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 110Lm/W (3000K)

140Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP67

• Led adedi:1 adet High Power LED

• Alüminyum 6063-T5  gövde

• Elektrostatik fırın boya

• Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon 

conta

• Temperli Cam
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Zemin Ankastre Serisi

TRM-UGL05-3W1 

Güç: 3W

Işık Akısı: 330Lm (3000K)

420Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 110Lm/W (3000K)

140Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP67

• Led adedi:3 adet High Power LED

• Alüminyum enjeksiyon gövde

• Elektrostatik fırın boya

• Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon 

conta

• Temperli Cam
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Zemin Ankastre Serisi

TRM-UGL16-3W1 

Güç: 3W

Işık Akısı: 330Lm (3000K)

420Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 110Lm/W (3000K)

140Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP67

• Led adedi:3 adet High Power LED

• Alüminyum enjeksiyon gövde

• Elektrostatik fırın boya

• Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon 

conta

• Temperli Cam
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Zemin Ankastre Serisi

TRM-UGL17-9W1  

Güç: 9W

Işık Akısı: 1080Lm (3000K)

1260Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (3000K)

140Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP67

• Led adedi:9 adet High Power LED

• Alüminyum enjeksiyon gövde

• Elektrostatik fırın boya

• Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon 

conta

• Temperli Cam
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Zemin Ankastre Serisi

TRM-UGL18-12W1 

Güç: 12W

Işık Akısı: 1440Lm (3000K)

1680Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (3000K)

140Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP67

• Led adedi:12 adet High Power LED

• Alüminyum enjeksiyon gövde

• Elektrostatik fırın boya

• Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon 

conta

• Temperli Cam
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Zemin Ankastre Serisi

TRM-UGL18-18W1 

Güç: 18W

Işık Akısı: 2160Lm (3000K)

2520Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (3000K)

140Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP67

• Led adedi:18 adet High Power LED

• Alüminyum enjeksiyon gövde

• Elektrostatik fırın boya

• Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon 

conta

• Temperli Cam
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Zemin Ankastre Serisi

TRM-UGL18-18W1,7 

Güç: 30W

Işık Akısı: 3600Lm (3000K)

4200Lm (6000K)

Etkinlik faktörü: 120Lm/W (3000K)

140Lm/W (6000K)

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
6000K

Koruma Sınıfı: IP67

• Led adedi:18 adet High Power LED

• Alüminyum enjeksiyon gövde

• Elektrostatik fırın boya

• Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon 

conta

• Temperli Cam
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Duvar Armatür Serisi
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Duvar Armatür Serisi

• Kasa Rengi:ANTRASİT

• Montaj Tipi:Duvar

• Duy Tipi:GU 10

• Koruma Tipi:IP44

• Yüksek lümenli GU10 LED 

AMPUL

• Kasa Rengi:ANTRASİT

• Montaj Tipi:Duvar

• Duy Tipi:2xGU 10

• Koruma Tipi:IP44

• Yüksek lümenli GU10 LED 

AMPUL

• Çift Yönlü Aydınlatma
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Duvar Armatür Serisi

• Kasa Gümüş Gri

• Montaj Tipi:Duvar

• Duy Tipi:E27

• Koruma Tipi:IP54

• Yüksek lümenli E27 LED AMPUL

• Kasa Rengi:ANTRASİT

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar

• Watt:2x7W

• Lümen (lm):930 LM

• Koruma Tipi:IP54

• Işık Açısı:60°

• CREE COB LED

• Kasa Rengi:ANTRASİT

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar

• Watt:2X5W

• Lümen (lm):880 LM

• Koruma Tipi:IP54

• Işık Açısı:30°-130°
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Duvar Armatür Serisi

• Kasa Rengi:BEYAZ/SİYAH

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar

• Watt:7.5W

• Lümen (lm):350 LM

• Koruma Tipi:IP54

• Kasa Rengi:ANTRASİT

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar

• Watt:2x11W

• Lümen (lm):1700 LM

• Koruma Tipi:IP54

• Işık Açısı:36°

• Kasa Rengi:ANTRASİT

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar

• Watt:2x3W

• Lümen (lm):300 LM

• Koruma Tipi:IP54
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Duvar Armatür Serisi

• Kasa Rengi:ANTRASİT

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar

• Watt:2X6W

• Lümen (lm):920 LM

• Koruma Tipi:IP65

• ÇAP: 100x160 mm

• YÜKSEKLİK: 65 mm

• Çift Yönlü Aydınlatma

• Kasa Rengi:ANTRASİT

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar

• Watt:2X6W

• Lümen (lm):920 LM

• Koruma Tipi:IP65

• ÇAP: 100x160 mm

• YÜKSEKLİK: 65 mm

• Çift Yönlü Aydınlatma

• Kasa Rengi:ANTRASİT

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar

• Watt:3W

• Lümen (lm):125 LM

• Koruma Tipi:IP54

• ÇAP: 100x88 mm

• YÜKSEKLİK: 30 mm
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Duvar Armatür Serisi

• Kasa Rengi:ANTRASİT

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar

• Watt:2W

• Lümen (lm):120 LM

• Koruma Tipi:IP44

• ÇAP: 105x105 mm

• Kasa Rengi:ANTRASİT

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar

• Watt:5W

• Lümen (lm):400 LM

• Koruma Tipi:IP54

• ÇAP: 145x120 mm

• YÜKSEKLİK: 45 mm

• Kasa Rengi:ANTRASİT

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar

• Watt:3W

• Lümen (lm):160 LM

• Koruma Tipi:IP44

• ÇAP: 200x200 mm

• Kasa Rengi:ANTRASİT

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar

• Watt:2W

• Lümen (lm):120 LM

• Koruma Tipi:IP44

• ÇAP: 105 mm

• Kasa Rengi:ANTRASİT

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar

• Watt:3W

• Lümen (lm):160 LM

• Koruma Tipi:IP44

• ÇAP: 220 mm
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Duvar Armatür Serisi

• Kasa Rengi:ANTRASİT

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar

• Watt:6W

• Lümen (lm):600 LM

• Koruma Tipi:IP54

• ÇAP: 106x260 mm

• YÜKSEKLİK: 115 mm

• Kasa Rengi:ANTRASİT

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar/Sıvaaltı

• Watt:3W

• Lümen (lm):200 LM

• Koruma Tipi:IP65

• Kasa Rengi:ANTRASİT

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar

• Watt:9W

• Lümen (lm):700 LM

• Koruma Tipi:IP65

• ÖLÇÜ: 100x168x273 mm
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Duvar Armatür Serisi

• Kasa Rengi:SİYAH&ALTIN

BEYAZ&ALTIN

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar

• Watt:6W

• Lümen (lm):600 LM

• Koruma Tipi:IP20

• COB ledli

• Dahili led sürücülü

• Kasa Rengi:ANTRASİT

• Delik Çapı (mm):Ø 76

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar

• Watt:2W

• Lümen (lm):150 LM

• Hareketli / Sabit:Sabit

• Koruma Tipi:IP44

• Kasa Rengi:SİYAH&ALTIN

• Işık Sıcaklığı:3000 K

• Montaj Tipi:Duvar

• Watt:5W

• GU10 duylu

• Koruma Tipi:IP20
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Duvar Armatür Serisi

TRM-DWW01-3W

• Güç : 3 W

• Gerilim : 220-240 V AC

• Renk : 3000-6000 K

• Led Tipi : SMD Led

• Led Adedi : 12 adt

• Işık Akısı : 540 lm

• Aydınlatma Açısı : ENDİREK

• IP65

TRM-DWW02-3W

• Güç : 3 W

• Gerilim : 220-240 V AC

• Renk : 3000-6000 K

• Led Tipi : SMD Led

• Led Adedi : 12 adt

• Işık Akısı : 300 lm

• Aydınlatma Açısı : 120°

• IP65
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Park Bahçe Aydınlatma Serisi
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Park Bahçe Aydınlatma Serisi

TRM-GL01-100W

Güç: 100W

Işık Akısı: 10000Lm 

Etkinlik faktörü: 100Lm/W 

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
4000K

Koruma Sınıfı: IP65

• 100X100X2,4mm

• Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon 

Gövde

• CRI > 80

• Elektrostatik fırın boya

• Yüksek Verimli LED Aydınlatma
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Park Bahçe Aydınlatma Serisi

TRM-GL02-75W

Güç: 75W

Işık Akısı: 7500Lm 

Etkinlik faktörü: 100Lm/W 

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
4000K

Koruma Sınıfı: IP65

• 100X100X2,4mm

• Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon 

Gövde

• CRI > 80

• Elektrostatik fırın boya

• Yüksek Verimli LED Aydınlatma
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Park Bahçe Aydınlatma Serisi

TRM-GL03-50W

Güç: 50W

Işık Akısı: 5000Lm 

Etkinlik faktörü: 100Lm/W 

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
4000K

Koruma Sınıfı: IP65

• 100X100X2,4mm

• Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon 

Gövde

• CRI > 80

• Elektrostatik fırın boya

• Yüksek Verimli LED Aydınlatma
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Park Bahçe Aydınlatma Serisi

TRM-GL04-25W

Güç: 25W

Işık Akısı: 2500Lm 

Etkinlik faktörü: 100Lm/W 

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
4000K

Koruma Sınıfı: IP65

• 100X100X2,4mm

• Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon 

Gövde

• CRI > 80

• Elektrostatik fırın boya

• Yüksek Verimli LED Aydınlatma
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Park Bahçe Aydınlatma Serisi

TRM-GL05-50W

Güç: 50W

Işık Akısı: 5000Lm 

Etkinlik faktörü: 100Lm/W 

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
4000K

Koruma Sınıfı: IP65

• 100X100X2,4mm

• Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon 

Gövde

• CRI > 80

• Elektrostatik fırın boya

• Yüksek Verimli LED Aydınlatma
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Park Bahçe Aydınlatma Serisi

TRM-GL06-50W

Güç: 50W

Işık Akısı: 6250Lm 

Etkinlik faktörü: 125Lm/W 

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
4000K

Koruma Sınıfı: IP65

• 280X150X1950X3600X900mm

• Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon 

Gövde

• CRI > 80

• Elektrostatik fırın boya

• Yüksek Verimli LED Aydınlatma
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Park Bahçe Aydınlatma Serisi

TRM-BLRD10-25W

Güç: 25W

Işık Akısı: 2500Lm 

Etkinlik faktörü: 100Lm/W 

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
4000K

Koruma Sınıfı: IP65

• 100X100X2,4mm

• Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon 

Gövde

• CRI > 80

• Elektrostatik fırın boya

• Yüksek Verimli LED Aydınlatma
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Park Bahçe Aydınlatma Serisi

TRM-BLRD11-30W

Güç: 25W

Işık Akısı: 2500Lm 

Etkinlik faktörü: 100Lm/W 

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
4000K

Koruma Sınıfı: IP44

• 100X100X2,4mm

• Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon 

Gövde

• CRI > 80

• Elektrostatik fırın boya

• Yüksek Verimli LED Aydınlatma
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Park Bahçe Aydınlatma Serisi

TRM-BLRD12-E27

E27 DUYLU

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
4000K

Koruma Sınıfı: IP44

• 100X100X2,4mm

• Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon 

Gövde

• CRI > 80

• Elektrostatik fırın boya

• Yüksek Verimli E27 LED Ampullü Aydınlatma



www.terma.com.tr 153

DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Park Bahçe Aydınlatma Serisi

TRM-BLRD13-10W

Güç: 10W

Işık Akısı: 1000Lm 

Etkinlik faktörü: 100Lm/W 

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
4000K

Koruma Sınıfı: IP44

• 50X200X2,2mm

• Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon 

Gövde

• CRI > 80

• Elektrostatik fırın boya

• Yüksek Verimli LED Aydınlatma

• H:50cm

• Ön yüz TEAK ahşap 
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Park Bahçe Aydınlatma Serisi

TRM-BLRD14-10W

Güç: 10W

Işık Akısı: 1250Lm 

Etkinlik faktörü: 125Lm/W 

CCT(Renk 
Sıcaklığı): 

3000K
4000K

Koruma Sınıfı: IP44

• 280X650X150mm

• Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon 

Gövde

• CRI > 80

• Elektrostatik fırın boya

• Yüksek Verimli LED Aydınlatma 
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Neon Flexible Serisi
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Neon Flexible Serisi

TRM-NEF01-6,4W-WW

Güç: 6,4W/mt

Gerilim: 24VDC

Renk: 2700K

Aydınlatma 
Açısı

120°

Led Adedi 80-90 LED/mt

Koruma Sınıfı IP65

• İç ve dış mekan uygulamalarında kullanıma uygundur.
• Esnekliği sayesinde kolay uygulama çözümleri sunar.

TRM-NEF02-6,4W-CW

Güç: 6,4W/mt

Gerilim: 24VDC

Renk: 6000K

Aydınlatma 

Açısı

120°

Led Adedi 80-90 LED/mt

Koruma Sınıfı IP65
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Neon Flexible Serisi

TRM-NEF03-3,8W-R

Güç: 3,8W/mt

Gerilim: 24VDC

Renk: KIRMIZI

Aydınlatma 
Açısı

120°

Led Adedi 80-90 LED/mt

Koruma Sınıfı IP65

• İç ve dış mekan uygulamalarında kullanıma uygundur.
• Esnekliği sayesinde kolay uygulama çözümleri sunar.

TRM-NEF04-6,4W-G

Güç: 6,4W/mt

Gerilim: 24VDC

Renk: YEŞİL

Aydınlatma 

Açısı

120°

Led Adedi 80-90 LED/mt

Koruma Sınıfı IP65
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DIŞ MEKAN AYDINLATMA SERİSİ

Neon Flexible Serisi

TRM-NEF05-6,4W-B

Güç: 6,4W/mt

Gerilim: 24VDC

Renk: MAVİ

Aydınlatma 
Açısı

120°

Led Adedi 80-90 LED/mt

Koruma Sınıfı IP65

• İç ve dış mekan uygulamalarında kullanıma uygundur.
• Esnekliği sayesinde kolay uygulama çözümleri sunar.

TRM-NEF06-3,8W-A

Güç: 3,8W/mt

Gerilim: 24VDC

Renk: AMBER

Aydınlatma 

Açısı

120°

Led Adedi 80-90 LED/mt

Koruma Sınıfı IP65
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www.terma.com.tr

İletişim;

terma@terma.com.tr

+90 242 311 0616

+90 545 644 0707

http://www.terma.com.tr/
mailto:terma@terma.com.tr

