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 10W YERE GÖMME LİNEER AYDINLATMA 
 

 ÖZELLİKLER 

LED: SAMSUNG / NICHIA / OSRAM 

DRiVER: MEANWELL/EAGLERISE / TEXRUN 

KORUMA SINIFI: IP68 

GÜÇ: 10W 

IŞIK AKISI: 1070 - 1160 lm 

Renk sıcaklığı / Colour temperature: 2700K – 6500K 

Etkinlik faktörü (lm/W) 107 2700K 

Etkinlik faktörü (lm/W) 116 6500K 

Gövde: Alüminyum ekstrüzyon gövde 

IK 10 

Renksel geriverim / CRI: 80 

Kablo 3x0.75 H05RN-F: Kauçuk aleve, yağa, aşınmaya dayanıklı 

Kontrol seçenekleri: On-Off Kontrol(std) / 24V DC / 1-10V / Dali dimmer 

Bağlantı: TTAF IP68 Bağlantı 

Hareket / varlık sensörü - 

Güvenlik sınıfı: ı 

  
 

 

YÜKSEK DARBE DAYANIMI İLE SU ALTI KULLANIMA UYGUN 

 
 

 

 



 

 

TTAF IP68 BAĞLANTI 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


